












 
Максимальная 

выходная мощность, Вт 
 

Установленный 
предохранитель 

Проволочный калибр 

 
150 Вт 
300 Вт 
600 Вт 

1000 Вт 

               20А  
               З5А 

35А (2шт) 
40А (4шт) 

#18 
#14 
#8 
#4 

 









 

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
 
            ПРОБЛЕМА 

 

           ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ    
                  НЕИСПРАВНОСТИ             

 

          РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Устройство не работает Преобразователь неадекватно нагревается. 

Убедитесь, что это не из-за температуры 

окружающей среды. 

 

 

Вольтаж аккумулятора ниже 10 вольт 

Подключенное оборудование забирает 

слишком м ного мощности 

Преобразователь выключен и находится в 

состоянии защиты от перегрева 

 

 

 

Аккумулятор в плохом состоянии. 

Проверьте аккумулятор. 

Выключайте и включайте инвертор 

до тех пор, пока не заработает Ваш 

электрический прибор. При 

необходимости повторите это 

действие. 

Зарядите или зам ените 

аккумулятор 

Снизьте нагрузку  

Подождите, пока инвертор остынет. 

Проверьте, достаточно ли воздуха 

пос тупает для вентиляции 

преобразователя. Убедитесь в том , 

что нагрузка меньше максимальной 

продолжительной мощности. 

замените аккумулятор 

Сигнализатор низкого 
вольтажа постоянно включен 

Недостаточная мощность или огромное 
снижение напряжения 

Проверьте зажимы («крокодил»). 
Зачистите их или замените. 

Низкое выходное напряжение Используется некачественный вольтметр 

 

Инвертор перегружен 
 

 
 

Входное напряжение ниже 11  вольт 

Используйте настоящий RM S-

вольтметр 

Снизьте нагрузку до 
продолжительной мощности, чтобы 

стабилизировать напряжение.  
 

Отрегулируйте входящее 

напряжение выше 11 вольт для 
стабилизации напряжения 

        Телевизионные помехи Помехи «снег», искажение изображения А) Расположите преобразователь от 

телевизора, антенны и антенных 

кабелей как м ожно дальше 
Б) Настройте направление кабелей 

инвертора и антенны, а также – 

сетевого шнура телевизора,  чтобы 
снизить помехи. 

С) Убедитесь, что телевизионный 
антенный кабель высокого 

качества, имеет защитную оплётку и 

обеспечивает уверенный приём 
сигнала без «снега».  



Артикул ACV DC-150 ACV DC-300 ACV DC-600 ACV DC-1000 

Максимальная 
продолжительная 

мощность 

150Вт 300Вт 600Вт 1000Вт 

Максимальная 

кратковременная мощность 

300Вт 600Вт 1200Вт 2000Вт 

Макс. КПД >90% >90% >90% >90% 

Ток холостого хода <0.2A <0.25A <0.5A <0.6A 

Входное напряжение 

(постоянный ток) 

10-15В пост. Ток  

Сигнализатор низкого 
напряжения / выключение 

10 ±0.5 вольт 

10.5±0.5 вольт 

Выходное напряжение 
(переменный ток) 

110В/120В или 220В/230В/240В 

Частота 50Гц или 60Гц ±5% 

Форма выходного 

напряжения 

Модифицированная синусоида 

Предохранители 20A 35A 35A (2шт) 40A (4шт) 

Вес (кг) 0.9 1 1.2 / 2.5 2.7 

Тип упаковки Цветная коробка  

С охлаждающим 
вентилятором 

 
да 

Защита защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перегрева, 
защита от перенапряжения, защита от перепутанной полярности, полная 

защита входного и выходного сигналов 

Примечание Входное напряжение 12В  
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