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Установка в дверь
Прежде чем приступить к установке акустики в дверь автомобиля, пожалуйста, проверьте её 
конструкцию и работу окна. В двери автомобиля присутствует стабилизирующая стопорная 
планка, которая расположена между дверью и дверной аркой. Стопорная планка препятствует 
излишнему открыванию двери.

Установка в заднюю часть кузова
Перед установкой акустики в заднюю часть кузова, пожалуйста, проверьте работу подвесных 
пружин багажника или стержней, работающих на растяжение. Стержни въезжают внутрь во 
время открывания багажника. Нельзя устанавливать динамики слишком близко к заднему сте-
клу, в противном случае его придётся снять, когда Вы будете вкручивать шурупы.

Монтажная поверхность 
Рис. 2 Монтажная поверхность должна быть плоской

Установка СЧ-акустики

1.  Выберите место для установки динамика. Убедитесь, чтобы монтажная поверхность была 
плоской и соответствовала установочным размерам динамика.  Установка динамика на 
неровной поверхности приведёт к повреждению динамика.

2.  Убедитесь в том, чтобы выбранное место установки динамика не мешало работе автомобиля.
3.  Срежьте лекало с упаковки. Поместите лекало на монтажную поверхность, куда должен быть 

установлен динамик, и обведите его при помощи карандаша.
4.  Проделайте отверстие для динамика. Отверстие может быть проделано как при помощи 

ножниц для резки жести, так и при помощи электрической ножовки по металлу.
5.  Акустический провод (не входит в комплект) нужно соединить с динамиком. Используйте изо-

лирующую втулку для акустического провода при протягивании через тонколистовой металл, 
в противном случае провод может быть повреждён об металлические края отверстия.

6.  Проделайте отверстия при помощи сверла 1/8” (2мм).
7.  Протяните акустический провод через проделанное отверстие и соедините с динамиком. 

Соблюдайте полярность при соединении акустики.
8.  Закрепите динамик при помощи шурупов.
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Рекомендуемые настройки кроссовера
Для достижения оптимальных рабочих характеристик рекомендуется настроить кроссовер в 
соответствии с рекомендациями приведёнными ниже.
Примечание: Настройки кроссовера зависят от размеров динамика.
Рекомендуемый активный кроссовер 3,5 – 6,0кГц, 12дБ на октаву.

ДА НЕТ
















